
Beschermingsvilt voor zwembadliner
ANTISCHIMMEL EN ANTIBACTERIEEL BEHANDELD

Fibertex Pool Liner

Kenmerken

beton

Fibertex
Pool Liner

liner

3 of 5 mm

Type 300 500

Oppervlaktegewicht 300 g/m2 500 g/m2

Dikte onder 2 kPa 3 mm 5 mm

Materiaal PP PP

Treksterkte lengte- / dwarsrichting 14 / 20 kN/m 20 / 40 kN/m

Rek bij breuk lengte- / dwarsrichting 50 / 50 % 50 / 50 %

Maten van de rollen 50 m x 2 m 50 m x 1,50  m

Palet van 1,15 x 1,15 m 9 rollen 5 rollen

Niet in direct licht plaatsen en te bewaren in hun originele verpakking.

300 of 500 g/m²
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Fibertex Pool Liner is een niet-geweven vilt uit 
polypropyleenvezels die met een naaldprocedé 
werden gevormd. Dit vilt is zeer bestendig tegen 
doordrukkingen en tegen scheuren, maar is toch flexibel 
en gebruiksvriendelijk. 

De polypropyleenvezels zijn zeer bestendig tegen 
biologische afbraak. Bovendien zijn deze vilten die 
speciaal ontworpen zijn om zwembadliners te beschermen 
behandeld met een spinfinish die een antischimmel en 
antibacterieel middel bevatten
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